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òMengdem¬lingsmetodikk for 

tobisò
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Vanlige utfordringer i akustisk 

mengdemåling
DETEKSJON 

(Rekkevidde, SNR, blindsoner, kalibrering)

IDENTIFIKASJON 

(Sikkert kunne skille ekkoet fra andre arter.

EKKOEVNE 

(Middel-ekko for en enkelt tobis (eller 1 kg tobis)

ATFERD 

(Dag / Natt ïmengde i sanden om dagen?)

TETTHETS-STRUKTUR 

( Effektiv dekningsgrad)

TOTAL USIKKERHET



IDENTIFIKASJON



Standard 2003 metodikk
4-6 frekvenser, EK60
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Relative frequency 

responce, r(f), inside 

box

Identified acoustic categories 

based on a 6-frequency algorithm

Mackerel only at 200 kHz

r(f) inside box for 

mackerel only

METODIKK UTVIKLET FOR MAKRELL 















SYNTETISK EKKOGRAM



DETEKSJON 

(Rekkevidde, SNR, blindsoner, kalibrering) 2007

IDENTIFIKASJON 

(Sikkert kunne skille ekkoet fra andre arter.

2009

2010

2011

Usikkerhet, svært lav, < 3%



EKKOEVNE



Tidligere TS målinger

Armstrong, F:  ICES CM 1986/B:15

CAGE MEASUREMENTS



Experimental cage

Transducer

Camera

Electronic bottle

Battery bottle

Cage dimensions: 3 x 3 x 3 m



Experimental cage

Transducer ES200CD

Electronic bottle


